
Model QG25XV0EG QG35XV0EG
kW 2,6 3,5
kW 3,2 4,2
W 26 30
A 0,13 0,15
m /h 600 650
dB(A) 18 - 39 18 - 39
mm 883x305x198 883x305x198 
kg 10 10

6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

COMFORT

ENERGY PRO PLUS

Vytápěcí výkon
Příkon
Odběrový proud (nominální)
Průtok vzduchu
Hladina akust.tlaku (Min - Max) 
Rozměry (Š x V x H) 
Hmotnost

Chladící výkon

Model
kW
kW
W
A
m /h
dB(A)
mm
kg

Vytápěcí výkon
Příkon
Odběrový proud (nominální)
Průtok vzduchu
Hladina akust.tlaku (Min - Max) 
Rozměry (Š x V x H) 
Hmotnost

Chladící výkon
DJ25VE0BG 

2,6
2,8
45
0,2
550

19 - 39
815×275×210

8,5
6,35 (1/4)

9,52 (3/8)

DJ35VE0BG
3,5
4

45
0,2
600

19- 40
815×275×210

8,5
6,35 (1/4)

9,52 (3/8)

DJ50XA0BG
5

5,6
70
0,3

1000
21 - 46

914×315×228
12,0

6,35 (1/4)

12,7 (1/2)

DJ70BB0BG
7

7,1
52

0,24
1100

21 - 48
1085×315×228

13,0
9,52 (3/8)

15,88 (5/8)

Průměr potrubí - kapalina mm
Průměr potrubí - plyn mm

Průměr potrubí - kapalina mm
Průměr potrubí - plyn mm

Model KA50BS0EG KA70KT0EG
kW 5,0 7,0
kW 5,4 7,1
W 45 52
A 0,4 0,5
m /h 950 1100
dB(A) 19 - 46 19 - 48
mm 896x300x214 1008x325x217
kg 11 12

6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

NEW ENERGY

Vytápěcí výkon
Příkon
Odběrový proud (nominální)
Průtok vzduchu
Hladina akust.tlaku (Min - Max) 
Rozměry (Š x V x H) 
Hmotnost

Chladící výkon

Průměr potrubí - kapalina mm
Průměr potrubí - plyn mm

DJ20YD00G
2,1
2,5
45
0,2
500

19 - 39
745×270×212

7,5
6,35 (1/4)

9,52 (3/8)

Parametry jednotek
Vnitřní multisplit
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KAZETOVÁ

KONZOLOVÁ a PARAPETNO PODSTROPNÍ 
AKT26UR4RK8 AKT35UR4RK8 AKT52UR4RK8

kW 2,6 3,5 4,9
kW 3,2 4,0 5,0
W 25 25 35
A 0,1 0,1 0,5
m /h 440 - 600 440 - 600 470 - 700
dB(A) 33 - 40 33 - 40 35 - 44
mm 700x630x220 700x630x220 700x630x220
kg 15 15 15
mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

ACT26UR4RCC8 ACT35UR4RCC8 ACT52UR4RCC8
kW 2,6 3,5 5,0
kW 3,2 4,0 5,5
W 35 35 41
A 0,2 0,2 0,9
m /h 400 - 600 400 - 600 510 - 700
dB(A) 30 - 38 30 - 38 34 - 42
mm 570x570x215 570x570x215 570x570x215
mm 620x620x40 620x620x40 620x620x40 
kg 15,5 15,5 15,5
mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

AVT71UR4RB8
7,0
8,0
-
-

1000 - 1400
42 - 50

1285×680×230
37

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

Model

Vytápěcí výkon
Příkon
Odběrový proud (nominální)
Průtok vzduchu
Hladina akust.tlaku (Min - Max) 
Rozměry (Š x H xV) 

Hmotnost
Průměr potrubí - kapalina

Chladící výkon

Průměr potrubí - plyn

Model

Vytápěcí výkon
Příkon
Odběrový proud (nominální)
Průtok vzduchu
Hladina akust.tlaku (Min - Max) 
Rozměry (Š x V x H) 
Hmotnost
Průměr potrubí - kapalina

Chladící výkon

Průměr potrubí - plyn

Rozměry panelu (Š x H x V) 

KANÁLOVÁ
ADT26UX4RBL8 ADT35UX4RBL8 ADT52UX4RCL8

kW 2,6 3,5 5,0
kW 3,2 4,0 5,5
W 25 25 32
A 0,1 0,1 0,5
m /h 400 - 600 400 - 600 780 - 900
dB(A) 30 - 36 30 - 36 33 - 41
Pa 25+10(0-50) 25+10(0-50) 25+10(0-50)
mm 910×190×447 910×190×447 1180×190×447
kg 18 18 24,5
mm 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

mm 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Model

Vytápěcí výkon
Příkon
Odběrový proud (nominální)
Průtok vzduchu
Hladina akust.tlaku (Min - Max) 

Rozměry (Š x V x H) 
Hmotnost
Průměr potrubí - kapalina

Chladící výkon

Průměr potrubí - plyn

Externí statický tlak
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