
Parapetní / Podstropní

wifi ovládání4D proudění vzduchuDvě možnosti
instalace

Vysoký strop

Flexibilní instalace

Díky speciálně navržené vaničce na kondenzát 
lze tento model uložit na strop pod okno nebo
na šikmou střechu.



4D průtok vzduchu 
Horizontální a vertikální natáčení lamel usměrní proud 
vzduchu a může poskytnout lepší pohodlí v místnosti. 
Ideální pro proudění vzduchu v širokých místnostech: 
Horizontální 90 ° a  vertikální 130°.

Easy Wifi
WiFi modul lze snadno upevnit na více volitelných 
pozicích vnitřní jednotky pomocí oboustranné pásky 3M. 
Instalační technik může flexibilně určit umístění instal-
ace modulu WiFi podle síly signálu WiFi.

Flexibilní instalace potrubí
Orientace potrubí do všech stran pomáhá zlepšit 
flexibilitu a ulehčuje instalaci.

15m

90°

130°

Flexibilní instalace jednotky
Bez potřeby přístupu k vnitřním částem, jednoduchým 
otevřením bočních panelů můžete nastavit výšku 
zavěšení jednotky.
Pohodlný přístup k elektrické části také zjednodušuje 
instalaci a servis.

*  Emergency use bottom

Pohotovostní ON/OFF tlačítko
Pokud není k dispozici ovladač, tak v případě 
potřeby lze jendotku vypnout i tlačítkem On/Off

Dofouknutí až 15 m
Foukání vzduchu do vzdálenosti až 15m. Proto je tento 
model vhodný také do velkých prostor.

Velký průtok 
vzduchu a rychlé 
vychlazení



Rozměry jednotek
Parapetní / Podstropní
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AVT-21UR4RB8
AVT-24UR4RB8

AUV-36UR4RC8
AUV-42UR4RC8
AUV-48UR4RC8
AUV-60UR4RC8

Factory Model

AVT60UR4RB8
AVT71UR4RB8

AUV105UR4RC8
AUV125UR4RC8
AUV140UR4RC8
AUV175UR4RC8

EU Model


